Приложение № 1

«УТВЕРЖДАЮ» 

Старший механик ООО «АСЭП»

                                                                                                                            .П.Е. Парфенов
Технические характеристики, комплектация                                                                                                                                     

на поставку автомобиля УАЗ-29891
Модель: УАЗ-29891, двигатель: ЗМЗ 409, инжекторный Евро 4, объем 2,69 л., 112 л.с., 8 мест, г/п 845 кг. Управление рулевое с ГУР, ABS, цвет – белая ночь (серый) или защитный (зеленый)
Год выпуска: 2014-2015;

Пробег: 0 км.

Технические характеристики

Колесная формула: 4х4;

Габаритные размеры, мм

- Длина, мм: 4363.

- Ширина, мм: 1940.

- Высота, мм: 2064.

Масса снаряженного ТС, кг: 2035.

Полная масса ТС, кг: 2880.

Дорожный просвет, мм: 205.

Глубина преодолеваемого брода, м: 0,5.
Грузоподъемность, кг: 845.

Максимальная скорость, км/ч: 127.

Расход топлива при скорости 90 км/ч, л/100 км: 13,5.

Двигатель

Модель двигателя: ЗМЗ-4091, ЕВРО 4.
Тип: четырехтактный, бензиновый.

Количество и расположение цилиндров: 4, рядное.

Рабочий объем, см.куб.: 2693.

Мощность л.с.: 112 при 4250 об/мин.

МАХ крутящий момент, Н.м (кгс.м): 198 при 2500 об/мин.

Топливо: АИ-92.

Емкость топливных баков, л: 77.

Система питания: распределенный впрыск топлива с электронным управлением.

Трансмиссия

Коробка передач: 5-ти ступенчатая механическая, с ручным управлением.
Раздаточная коробка: двухступенчатая с понижающей передачей.

Тормозные системы

Двухконтурная, с вакуумным усилителем, АБС.
Рулевое управление

Оснащено ГУР. 

Салон

Общее число посадочных мест: 7 чел. + водитель.

Перегородка между салоном и кабиной.

Задние распашные двери, остеклененные, открывающиеся на 270 градусов.

Шины

Размер: 225/75 R 16
Штампованные колесные диски.
Дополнительное оборудование

Установка багажника на крышу (3 м) с лестницей;

Антикоррозийная обработка;
Антигравийная обработка порогов;
Установка брызговиков всех колес;

Установка подкрылок всех арок;
Установка шкворневого узла на подшипники;

Набор автомобилиста «PIT-STOP»;

Установка самоблокирующего дифференциала в задний мост; 
Срок поставки: до 31 июля 2015 года
Условия предоплаты – 0%.
Срок оплаты товара составляет 60-90 календарных дней с момента  поставки по акту сдачи - приемки товара, подписанному обеими Сторонами, счетам, счетам-фактурам, оформленным Поставщиком, на основании товарных накладных, подписанных Сторонами. 

Гарантийный период составляет 80 000 км или 24 месяца (в зависимости от того, что достигнуто ранее) и при условии соблюдения правил эксплуатации и хранения автомобиля, изложенных в «Руководстве по эксплуатации» и при регулярном прохождении технического обслуживания согласно талонам сервисной книжки завода изготовителя на данную модель.

Место поставки Товара: г. Архангельск.  Поставка осуществляется в рабочие дни с 8.00 до 17.00 часов, перерыв с 12.00 до 13.00 часов. 
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